Tabel II: Chemische parameters

Parameter


Maximumwaarde

Eenheid
Opmerkingen

Acrylamide


0,10 



µg/l 

Noot 1

Antimoon 


5,0 



µg/l

Arseen 



10 



µg/l

Benzeen 


1,0 



µg/l

Benzo(a)pyreen

0,010 



µg/l

Boor 



0,5 



mg/l

Bromaat 


1,0 



µg/l
 
Bij desinfectie geldt een Maximale waarde van 5,0 µg/l (als 90 percentiel-

waarde, met een maximum van 10 µg/l)

Cadmium 


5,0 



µg/l

Chroom 


50 



µg/l 

Noot 2

Cyaniden (totaal) 

50 



µg/l 

Noot 3

1,2-Dichloorethaan 

3,0 



µg/l

Epichloorhydrine 

0,10 



µg/l 

Noot 1

Fluoride 


1,1 



mg/l

Koper 



2,0 



mg/l 

Noot 2

Kwik 



1,0 



µg/l

Lood 



10 



µg/l 

Tot 1-1-2006 geldt een maximum van 25 µg/l. Noot 2

Nikkel 



20 



µg/l 

Noot 2

Nitraat 



50 



mg/l 

Noot 4

Nitriet 



0,1 



mg/l 

Noot 4

Polycyclische aromatische
0,10



µg/l 

Som van koolwaterstoffen (PAK’s)  gespecificeerde verbindingen met

(som)









concentratie hoger dan de detectiegrens. Noot 5

Polychloorbifenylen (PCB’s)
0,10 



µg/l 

Per stof.







(individueel)

PCB’s (som) 


0,50 



µg/l 

Som van gespecificeerde verbindingen met concentratie > 0,05 µg/l. Noot 6

Pesticiden (individueel) 

0,10 



µg/l 

Per stof. Noot 7. Voor aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide 

geldt een maximum waarde van 0,030 µg/l.

Pesticiden (som) 

0,50 



µg/l 

Som van afzonderlijke pesticiden met concentratie hoger dan de 

detectiegrens.

Seleen 



10 



µg/l

Tetra- en trichlooretheen (som) 10 



µg/l

Trihalomethanen (som) 

25 



µg/l 

Som van gespecificeerde verbindingen (als 90 percentiel, met een maximum 

van 50). Noot 8: Tot 1-1-2006 geldt een maximum van 100 µg/l.

Vinylchloride 


0,50 



µg/l 

Noot 1

Noten:

1) Deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het water, berekend aan de hand van specificaties inzake de maximum migratie van de overeenkomstige polymeer in contact met water.

2) Deze waarde geldt voor een monster van voor menselijke consumptie bestemd water dat via een passende steekproefmethode aan de kraan verkregen is, en dat representatief mag worden geacht voor de gemiddelde waarde die de verbruiker wekelijks binnen krijgt. Deze methode zal worden vastgesteld door de Inspecteur, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele pieken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Waar nodig schrijft de Inspecteur de toepassing van bemonsterings- en controlemethoden voor, die zijn geharmoniseerd overeenkomstig de in Richtlijn 98/83/EG vastgelegde procedure.

3) Met behulp van de methode moet het totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald.

4) Ten aanzien van de concentraties nitraat en nitriet dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarde dat [nitraat]/50 +[nitriet]/3 <1, waarbij de rechte haken de concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3 , en voor nitriet in NO2 .

5) De gespecificeerde verbindingen zijn: pyreen, benzo(a)antraceen, benzo(ghi)peryleen, fenan-treen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, chryseen en fluorantheen.
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